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FICHE TECHNIQUE

Panneau isolant RF

GUTEX Panneau isolant RF est un panneau iso-
lant en fibres de bois résistant à la compression. 
Il est combiné à une plaque en plâtre armé 
de fibres de 10 mm d’épaisseur et destiné aux 
revêtements combustibles de façades ventilées.

Composants
 ▪ Bois de sapin et d'épicéa non traité de Suisse
 ▪ 4.0 % Résine PUR
 ▪ 1.0 % paraffine

Élimination
 ▪ Codes de déchets selon AVV
030105, 170201

Panneau isolant

Densité brute ρ [kg/m³] ~ 150

Valeur nominale Conductivité thermi-
que λD [W/mK]

0.040

Valeur nominale de conductivité ther-
mique λD selon SIA 279 [W/mK]

0.040

Diffusion de vapeur µ 3

Effort de compression/résistance 
[kPa]

≥ 100

Résistance à la traction perpendiculai-
re au plan du panneau [kPa]

≥ 10

Absorption d'eau à court terme 
[kg/m²]

≤ 2

Résistance à l'écoulement [kPa s/m²] ≥ 100

Capacité thermique spécifique [J/kgK] 2100

Température maximale d'utilisation 
[°C]

110

Comportement au feu Euroclasse 
selon EN 13501-1

E

Catégorie de réaction au feu RF3 (cr)

Norme de produit EN 13171

Désignation des panneaux
WF-EN 13171-T4-WS2,0-
CS(10/Y)70-TR10-MU3-AFr100

Français ▪ Suisse

Composants
 ▪ Fibres de papier recyclées
 ▪ Plâtre
 ▪ Agent hydrophobe

Élimination
 ▪ Code de déchets (EWC)
17080

Plaque en plâtre armé de fibres

Densité brute ρ [kg/m³] ~ 1150

Valeur nominale de conductivité ther-
mique λD selon SIA 279 [W/mK]

0.320

Diffusion de vapeur µ 13

Capacité thermique spécifique [J/kgK] 1100

Comportement au feu Euroclasse 
selon EN 13501-1

A2-s1,d0

Catégorie de réaction au feu RF1
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Informations détaillées

Chants rainure + crête

Épaisseur [mm] 60

Longueur × largeur [mm × mm] 1760 × 600

Dimension couvrante : 
longueur × largeur [mm × mm]

1735 × 575

Dimension de couverture : 
mètres carrés par panneau [m²]

1.00

m²/Pièce(s) 1.05

Poids par panneau [kg] 20.06

Poids par m² [kg] 19.00

Pièce(s)/Palette 36

Mètres carrés par palette [m²] 38.01

Poids par palette [kg] 750

Valeur nominale Résistance à la diffu-
sion de chaleur RD [m²K/W]

1.25

Valeur sd [m] 0.28
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